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Dispositifs de lecture/ecriture

RFID

ée il y a plusieurs dizaines d’années déja, la RFID (Radiofrequence indentification,

identification radiofréquence en frangais) s'impose petit a petit dans le grand

public, mais aussi dans les usines et les entrepots logistiques. Le principe est
simple : il s’agit de lire et écrire des informations sur une étiquette (on parle aussi de tag
ou de puce) en communiquant avec elle par transfert d’énergie via un champs électrique
ou magnétique. Dans I'industrie, on l'utilise principalement a des fins de contrdle d’acces
(avec des badges portés par les employés) et de tragabilite, pour identifier des pieces
ou y embarquer un certain nombre d'informations relatives a leur degré d’avancement
dans le processus de fabrication. L'intérét majeur de cette technologie réside dans le fait
de pouvoir lire ces tags en aveugle, contrairement au code-barres qui nécessite que les
étiquettes soient visibles, et de pouvoir modifier ces informations a loisir. On utilise pour
cela un dispositif de lecture/écriture associé a une antenne qui active, ou « réveille » les
tags, en leur envoyant un train d’ondes puis regoit les données émises par le tag. Cest
d’ailleurs I'une des technologies clés pour la mise en ceuvre de I'Industrie 4.0.

Plusieurs technologies

Plusieurs technologies existent. La plus répandue emploie des tags passifs, qui ne néces-
sitent aucune alimentation mais restent limités dans leurs possibilités, des tags semi-actifs,
dotés d’une batterie qui leur permet d’enregistrer des informations mais pas d’émettre
des signaux, et des tags actifs embarquant une source d’alimentation utilisée pour émettre
des signaux (ils peuvent ainsi &tre lus a de plus grandes distances). La capacité mémoire
de ces étiquettes variera de quelques Kb a plusieurs centaines de Ko. Les communica-
tions sont également établies dans plusieurs domaines de fréquences differents : la basse
fréquence (134,2 KHz), la haute frequence (13,56 MHz) et I'ultra-haute frequence (2,45 ou
5,8 GHz). Plus la fréquence utilisée sera importante, plus la communication sera rapide et
la portée importante, mais la pénétration des ondes sera moindre. Pour des lectures en
présence de métal, on utilisera par exemple la basse fréquence ; la tres haute fréquence
sera employée pour de longues distances. Les antennes seront quant a elle disposées a
proximité des produits, par exemple sur un convoyeur, a plus longue distance, sur un
portique, ou encore fixées a un mur si leur portée est importante.

Le choix est large

Le choix du systeme de lecture a utiliser dépendra d’abord des tags a lire et surtout de leur
domaine de fréquence. Certains lecteurs auront une antenne intégrée (notamment quand la
distance de lecture est courte) ou déportée, ou pourront se connecter a plusieurs antennes.
Leur encombrement peut aussi varier. En fonction de I'application, on optera pour un
modele plus ou moins volumineux. Les applications exigeantes pourront aussi imposer
des plages de températures de fonctionnement particulieres et un degré de protection IP
donné. Lutilisateur pourra aussi choisir son type de connexion, le plus souvent M12. Les
lecteurs se differencient également par leur électronique de traitement, et notamment la
méthode anticollision (en présence de plusieurs tags) utilisée et leur capacité mémoire.
Enfin, leur capacité a transmettre leurs informations via un bus de terrain est essentielle. Le
choix se fera en fonction de la technologie employée dans I'atelier, I'usine ou I'entrepot. i

Retrouvez toutes les fiches constructeurs

de ce répertoire sur www.jautomatise.com
Le prochain répertoire traitera des axes linéaires
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Nom de la société

Nom du produit

Plage de fréquences

Portee

Antenne intégrée (oui/non)

Raccordement, connexion

Compatibilité réseaux de communication

Degré de protection

Forme, montage

Dimensions

Poids

Complément d’informations

Nom de la sociéte

Nom du produit

Plage de fréquences

Portée

Antenne intégrée (oui/non)

Raccordement, connexion

Compatibilité réseaux de communication

Degré de protection

Forme, montage

Dimensions

Poids

Complément d’informations



865 MHZ a 958 MHZ
6 métres
Non,1a 4 tétes
Cable coaxial
TCP/IP-Série 232/485, ProfiNet

IP 65
Montage sur bati
107 *198 mm
2100 g

Identification sur de grandes

distances, exploitation simultanées de

plusieurs tags, pour applications
dynamiques

BALLUFF
BNI
125 KHz, 13,56 MHz
50 mm
Non, 8 tétes
Par connecteur M12

Profibus/ProfiNet/Ethernet
IP/DeviceNet/Ethercat/CC-LINK

IP67
Montage sur bati
68* 224 mm
577 g

Permet d'associer des capteurs
intelligents et des entrées/sorties TOR
ou analogiques, communiquant via
L'IO-LINK

®@®

BALOG
BETF80 / BPNF80
13.56 MHz

Jusqu'a 250 mm

non
Connectique M12

ETHERNET/IP, MODBUS TCP,
TCP/IP ou PROFINET

IP65
Fixation par 4 vis
210 x 80 x 40.5 mm
1200 g

Ces interfaces répondent aux besoins
requis pour la souplesse du réseau et
communiquent via PROFINET®,
ETHERNET/IP, MODBUS/TCP ou
TCP/IP.

BALOGH
MBU1919
865-868MHz

Jusqu'a 6 m

oui

Connectique M12

RS232/422/485 MODBUS RTU,

ETHERNET, MODBUS/TCP

IP65
Kit de fixation ACS8
186 x 186 x 33 mm
1800 g

De dimension ultracompact

186x186x33mm, ce lecteur intégre
une antenne et s'interface aux

réseaux de terrain.

BALOGH
MOES201

13,56 MHz
Jusqu'a 250 mm
oui
Connectique 12
R$485, MODBUS RTU

IP69K
Fixation par 4 vis
240 x 80 x 42 mm

1200 g

Grace a son raccordement et a
l'intelligence du systéme, il gére
directement les entrées et les sorties
vers des actionneurs en local.

BALOGH
MOF100ETH / MOF100PN

13,56 MHz
Jusqu'a 200 mm
oui
Connectique M12

ETHERNET/IP, MODBUS TCP,
TCP/IP ou PROFINET

Fixation par 2 vis
120 x 80 x 40 mm
600 g

Peuvent étre reliés a un superviseur

en liaison Ethernet via le protocole

EtherNet/IP, ModbusTCP, BALOGH
sous TCP/IP ou ProfiNet.
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Nom de la sociéte

Nom du produit

Antenne RFID UHF ANT830

Plage de fréquences

868 MHz

Portée

>6m selon tag

Antenne intégrée (oui/non)

Non

Raccordement, connexion

M12

Compatibilité réseaux de communication

Avec DTE8xx

Degré de protection

IP 67

Forme, montage

Mural ou tube E80310

Dimensions

236 x 271 x 42 mm

Poids

2,035 kg

Complément d’informations

Nom de la société

Champs circulaire. Distance de
lecture jusqu’a 10 m selon le tag.
Lecture multi tags.

Boitier de controle RFID HF DTE1xx

13,56 MHz et 125 KHz

Selon |'antenne
Non
M12
Prof. DP - E IP - Profinet - TCP IP

IP 67
Sur chassis rail DIN
115x85x46,2 mm
0,383 kg

Interface Web. 4 ports pour antennes
HF, BF, entrées et sorties TOR. Pour
I’agro et industrie manufacturiére
(assemblage, convoyage).

g T

Nom du produit

Plage de fréquences

868 MHz

Portée

Selon antenne > 6m

Antenne intégrée (oui/non)

Non

Raccordement, connexion

M12

Compatibilité réseaux de communication

EIP-TCPIP

Degré de protection

IP 65

Forme, montage

Chassis ou kit mural

Dimensions

233,2 x 270 x 68 mm

Poids

3,032 kg

Complément d’informations

Logiciel de config gratuit. 4 ports
d'antennes, 4 E/S GPIO. Pour I'agro,
I'industrie manufacturiére et la
logistique. Large choix d'antennes

Téte de lecture/écriture RFID HF ANT411

13,56 MHz
Suivant tag 2 a 15mm
Non
M12
Avec DTE1xx

IP 67/IP 69K
M12 noyable ou non
70 mm x M12
0,089 kg

Led bicolore présence tension et tag.
Boitier inox. Existe aussi en version
noyable dans le métal (ANT410).
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PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS

IPH-F97-V1 (PN 224 059)
125 kHz
95 mm
oui
Connecteur M12

Profibus, Ethernet,Ethercat,
RS485,Devicenet, Interbus, CC-Link

IP67
Parallélépipédique
540 x 50 x 34 mm

500g

Vitesse de passage du tag jusque
Tm/s

IQH1-30GM105-EXD
13,56MHz
9 mm
oui
Cable 15 métres

Profibus, Ethernet,Ethercat,
RS485,Devicenet,Interbus, CC-Link

1P68
Cylindrique
38 x 105 mm
2000g
Certifié Atex pour zone 1 et 21

PEPPERL+FUCHS
13,56MHz
130 mm

oui
Connecteur M12

Profibus, Ethernet, Ethercat,RS485,De
vicenet, Interbus, CC-Link

IP67
Parallélépipédique
80 x 80 x 40
380¢g

PEPPERL+FUCHS
IUH-F190-V1-EU (PN 230 471)

SCHNEIDER ELECTRIC
station Ethernet XGCS850C201

SCHNEIDER ELECTRIC

Stations OsiSense XG

865...868 MHz

2 métres

oui
Connecteur M12

Profibus, Ethernet, Ethercat,R5485,De
vicenet,Interbus, CC-Link

IP67
Parallélépipédique
112 x 114 x 50 mm

800g

La nouvelle téte de lecture/ écriture
UHF 190 est extrémement compacte
et polyvalente. Elle détecte jusqu’a 40
étiquettes simultanément.

13,56 MHz
39 a 100 mm
oui
24V TBTP
Modbus/TCP et EtherNet/IP

IP65
Compact carré
80X80 mm

Lecture/Ecriture des étiquettes RFID
compatibles avec les normes ISO
15693 et ISO 14443 A et B.Web
server integré.

13,56 MHz
393 100 mm
oui
24V TBTP 2 paires

Avec port série RS485 pour protocole
Modbus RTU et Unitelway

IP65
Compact carré
80x80mm

Certification UL, FCC partie 15c CE
Debit 9600...115 000 Bauds
(détection automatique)
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Nom de la sociéte

Nom du produit

Terminal portable RFID XGST2020

Plage de fréquences

13,56 MHz

Portée

Idem Station 40x40

Antenne intégrée (oui/non)

oui

Raccordement, connexion

M12, Mini USB

Compatibilité réseaux de communication

Embase femelle M12 Type RS485
Protocole Maitre RTU Modbus

Degré de protection

IP40

Forme, montage

smart pocket

Dimensions

80x150mm

Poids

Complément d’informations

Nom de la société

Acces Direct aux données des
étiquettes Parametrage des stations
Batterie au lithium 3,7 V/4000 mAh.

Ecran tactile

RFH620/630

HF /13.56 MHz

Jusqu'a 30cm
Oui externe possible
M12-17 pt et 4 pt

Série, Ethernet/IP, Profinet, EtherCAT,
CANopen, Profibus...

P67
Rectangulaire
147mm x 88mm x 39mm
450g a 710g

-20 °C a +60 °C, Compatible
ISO/IEC 15693, Clonage paramétres
via carte microSD, Diagnostics
intégrés, 4 Sorties TOR, LEDs de
visualisation

Nom du produit

Plage de fréquences

UHF / 865-868 MHz

Portée

Jusqu'a 5m

Antenne intégrée (oui/non)

Oui, possible 4 ext.

Raccordement, connexion

3xM12(1POE)

Compatibilité réseaux de communication

USB 2.0, Serial, TCP/IP, Ethernet
industriel, Profibus DP...

Degré de protection

IP67

Forme, montage

Carrée

Dimensions

239x 239x 64mm maxi

Poids

780g ou 3.5 kg

Complément d’informations

—-40°C a +50 °C, Compatible
ISO/IEC 18000-6C / EPC C1G2,
Clonage parametres via carte micro
SD, Diagnostics intégrés, 4xSorties
TOR, 6 LEDs.

Gamme Architect®

13.56 MHz
0-8cm
Oui
Bornier débrochable

TTL / RS232 / RS5485

IP65 / IK10 (lecteur
Mural et autres
107 x 80 x 26 mm
<200g

Ceeur RFID commun auquel se
connectent différents modules :
lecteur RFID, clavier, écran tactile,
biométrie. Personnalisations: logo,
LERSE:
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STID
Gamme ATX (ATEX/IECEx)
125 kHz, 13.56 MHz
0-5cm13.56 MHz
Oui
2 presse-étoupes
TTL, RS232, RS485, TCP-IP

Ex Il GD IP66
Mural / Mat
270 x 310 x 174 mm
Env. 14 kg

Certifiés ATEX & IECEx pour les
applications d'identification sans
contact de personnes, véhicules ou
objets en environnements explosifs.

UHF EPC1 Gen2
0-3m
Oui
Bornier a vis

TTL, RS232, RS485, TCP-1P, CAN,
Bluetooth

IP65
Mural / Mat
21,4 x 20,4 x 3,75cm
<2kg

Lecteur de controle d'accés
mains-libres hautes performances
trés compact, concu pour résister aux
environnements a forte fréquentation

7
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STID TURCK BANNER
GAT nano BLIdent BL20

13,56 MHz
HF = 0,800 m
non

Connecteurs, Bornier

Multiprotocole(Profinet, Ethernet
IP,Modbus TCP), Profibus...

1P20
Modulaire rail DIN

Multiprotocole. Le produit est
disponible en 90 ms pour Ethernet IP
et 150 ms pour Profinet.

TURCK BANNER
13,56 MHz
UHF =7 m
non

Connecteurs, Bornier

Multiprotocole , Profibus, CanOpen
,DeviceNet

IP67
Modulaire rail DIN

Multiprotocole. Le produit est
disponible en 90 ms pour Ethernet IP
et 150 ms pour Profinet.

TURCK BANNER
TNLR-Q800-L400-H1147
13,56 MHz
de 95 mm a 360 mm
oui
M12

voir passerelle

IP67
rectangulaire
400 x80x25

1,3 Kg

Téte dédiée aux applications grand
volume de données ou position de
I'étiquette variable. Elle a la
fonctionnalité Ecriture/Lecture

TURCK BANNER
TNSLR-Q42TWD-H1147
13,56 MHz
de 20 mm a 215 mm

oui
M12

voir passerelle

IP69K
Cubique
42x42x67
200g

Applications agroalimentaires
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