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Nulle part ailleurs

Puissance et Communica-
tion ont toujours eu quel-
ques difficultés à coha-

biter. Les industriels tirent des 
câbles comme dans le passé, 
pour trois moteurs distants, ce 
sont trois câbles de puissance 
qui partent de l’armoire asso-
ciés à un câble réseau pour la 
communication. 

Avec ses FieldPower, Weid-
muller s’inspire du concept des 

Avec ou sans communication réseau, avec ses 
FieldPower, Weidmuller permet de distribuer la 
puissance sans devoir retirer une ligne complète.

Puissance et communication

bus de communication qu’il 
déploie pour la puissance.

Avec trois moteurs, il suffit 
de tirer un câble en direction 
du plus éloigné, et aux inter-
sections entre ce câble et les  
moteurs intermédiaires venir 
plugger un boîtier PowerBox. 
Tous les moteurs seront ali-
mentés en puissance. Ce qui 
ressemble à une boîte de dé-
rivation permet en fait d’aller 

plus loin. S’il existe des boî-
tiers qui se contentent de dé-
river la puissance, il en existe 
qui intègrent la communica-
tion et indiquent les défauts 
d’alimentation.

Avec le même boîtier, il est 
possible de venir se raccorder à 
des câbles plats ou à des câbles 
ronds. Les boîtiers acceptent 
des sections 2,5/4/6 mm2 avec 
un acheminement possible jus-
qu’à 41 ampères sur la ligne 
et des dérivations en structure 
ligne, en arborescence ou en 
réseau.

Le socle du boîtier est équipé 
de 5 bornes (3 phases, terre, 
neutre), une fois le câble de 
la ligne principale position-
née dans le boîtier, le module 
de dérivation s’enclique, le 
contact se faisant par prise 
vampire. Sur cette embase 
vient se plugger un capot 
qui pourra varier en fonction 
de l’utilisation. Il en existe 
même avec un fusible de pro-
tection par phase et intégrant 
une connexion Asi. Cette der-
nière solution permet de dis-
tribuer le 400V, le 24 V et le 
bus Asi. 


