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Solutions

Avec la vente de plusieurs millions de turbocompresseurs 
prévue pour les années à venir, il était temps de proposer 
un centre d’essais adapté.

Turbo toute

Ce n’est pas l’arrivée des 
véhicules électriques 
annoncée depuis telle-

ment d’années qui doit empê-
cher les développements sur les 
moteurs thermiques. C’est ainsi 
que le CrittM2A vient d’ouvrir 
le premier centre d‘essai indé-
pendant dédié aux turbocom-
presseurs en Europe.

Difficile d’avoir un chiffre pré-
cis, mais déjà avec Renault et 
PSA ce sont entre 3 et 4 mil-
lions de turbo qui sont vendus 
par an, près d’un quart des mo-
teurs essences actuels intégrent 
un turbo. De même pour les 
moteurs hybrides qui embar-
quent un turbo pour la partie 
atmosphérique.

Et le tout électrique n’est pas 
pour demain, les turbos sont 
de plus en plus présents dans 
l’offre de motorisation, certains 
véhicules en intègrent même 
plusieurs. Seulement, il reste 
toujours à améliorer les perfor-
mances de tels systèmes et les 
investissements seraient bien 
trop importants pour chaque 
constructeur s’ils devaient ren-
tabiliser de tels centres.

Proche de Béthune, le CrittM2A 
est un moyen pour la région de 
garder des compétences sur 
place, et d’inciter les indus-
triels à rester proches. Qua-

rante personnes sont présentes 
sur place ainsi qu’une centaine 
de stagiaires. Une compétence 
reconnue au niveau des indus-
triels de l’automobile et des 
pouvoirs publics qui a permis 
ce dernier investissement de 
8 millions d’euros pour créer 
cette plate-forme d’essais.

Cinq Cellules  
de tests

Le centre dispose d’une tech-
nologie de pointe pour les 
chambres de combustion au 
gaz naturel. Les bancs permet-
tent de  mesurer le rendement 
et de cartographier toutes les 
gammes de turbocompresseurs 
sur tous les points de fonction-
nement, côté compresseur et 
côté turbine.

Des essais plus spécifiques peu-
vent être effectués sur le turbo-
compresseur, comme l’examen 
des coussinets, les essais d’écla-
tement, les tests d’endurance… 
De plus, ces équipements pour-
ront aussi prendre en charge 
tout essai nécessitant l’utilisa-
tion de gaz sous pression, et 
plus particulièrement les essais 
sur les composants de type EGR 
et du système d’échappement.

Ce centre est loué aux construc-
teurs de toute nationalité pour 
des durées pouvant s’étaler de 

la journée à plusieurs mois. Il 
leur permet de valider concrè-
tement leurs développements 
menés sur les plates-formes 
informatiques. Le centre met à 
leur disposition cinq cellules 
équipées de moyens de déve-
loppement et de mesure dotées 
de toutes les servitudes comme 
l’alimentation en gaz naturel 
ou en air comprimé.

Chaque cellule possède un 
poste de commande à partir 
duquel le paramétrage, le pilo-
tage et l’analyse des essais à ef-
fectuer sont commandés depuis 
un pupitre.

Les bancs doivent pouvoir gé-
nérer, à l’aide d’un générateur 
d’air chaud à gaz, des débits 
massiques de températures et 
de pression sur la turbine en 
essais. Des modules permettent 
de travailler sur le domaine de 
fonctionnement de la partie 
compresseur (débit/pression et 
températures), et de pouvoir si-
muler des chocs thermiques sur 
la turbine.

Les cellules intègrent des bancs 
Kratzer qui fournissent des puis-
sances de 0,25 kg/s 200 kW à 
1 kg/s 800 kW en fonction des 
cellules.

des essais sous 
préCision

Toutes les fonctions spécifi-
ques aux tests sont réalisées à 
partir de systèmes de contrôle/
commande et de logiciels de 

supervision développés par 
Kratzer et utilisant notamment 
des automatismes Siemens. 

Parallèlement au contrôle/
commande de la machine de 
test, l’utilisateur se retrouve 
avec une gestion de l’ensem-
ble des autres éléments com-
me les énergies, le tout piloté 
par des automates Schneider 
reliés entre eux en réseau 
Ethernet.

C’est ainsi que sont contrôlées 
les amenées de gaz ou d’air 
comprimé qui doivent être four-
nis, sous peine de non confor-
mité des résultats, avec une pré-
cision importante, par exemple 
l’air doit arriver à destination à 
7 bars avec une tolérance de +/- 
10mbar. 

Et si vous demandez à Jérôme 
Bodelle, Pdg du CrittM2A quels 
ont été les développements les 
plus complexes, il répond sans 
hésiter : « Le développement du 
process qui imposait de fournir 
des  éléments  rentrant  dans  les 
tolérances  du  banc  de  test ».  
C’est ainsi que tout un étage du 
bâtiment est dédié à la gestion 
des énergies, que ce soit le gaz 
naturel comprimé, l’air compri-
mé ou l’eau de refroidissement.

La conception et la réalisation 
de ce centre ont été confiés 
entièrement à Actemium qui a 
réparti en interne les lots ingé-
nierie, supervision, automatis-
mes, process de régulation et 
électrotechniques. 


