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Nulle part ailleurs

Dans sa famille « In-
dustrial Drives », ABB 
vient de lancer la 

série des modules variateurs 
ACS850-04 sur une plage de 
puissance de 1,1 à 500 kW. Il 
s’agit d’une extension de l’of-
fre à l’échelle mondiale, car 
l’ACS850-04 ne vient prendre 
la relève d’aucune gamme ou 
série. « Ces  produits  relative-
ment techniques répondent no-
tamment aux besoins exprimés 
par les intégrateurs, précise Phi-
lippe Brem, responsable vitesse 
variable chez ABB France. Il 
nous fallait sortir une offre pour 
convaincre  les  intégrateurs  et 
OEM encore réticents à la tech-
nologie vitesse variable ! » Ces 
variateurs sont adaptés aux in-
dustries du process, notamment 
dans les secteurs pâte et papier, 
mines et carrières, ciment, mé-
tal, chimie, pétrole, gaz…

L’ACS850-04 ne résulte pas 
d’une remise à plat totale de 
la variation de vitesse élec-
tronique, car il s’appuie très 

Avec l’ACS850-04, ABB vise l’industrie du process au 
travers des intégrateurs et des OEM. Avec six tailles 
IP20 et une taille IP00, de 1,1 à 500 kW, cette gamme 
de variateurs privilégie le montage en armoire. Et pour 
mieux séduire ses clients, ABB a peaufiné son offre « à 
la carte ».

A la conquête

fortement sur les acquis de 
la famille ACS800. En revan-
che, il conjugue le meilleur de 
l’existant avec toute une série 
d’adaptations spécifiques aux 
besoins des intégrateurs. 

Montage en arMoire

De 1,1 à 500 kW, tous les va-
riateurs ACS850-04 peuvent 
être alimentés sur une plage de 
tension de 380 à 500 V tripha-
sé, ce qui permet de réduire le 
nombre de références en stock 
chez les clients (ce qui n’est pas 
le cas de l’ACS800). ABB insis-
te sur le fait que ces variateurs 
sont conçus pour une intégra-
tion rapide en armoires, par 
exemple en modules disposés 
côte à côte (tailles A à E) et sur 
rail DIN (tailles A et B).

Afin de gagner du temps lors 
de la préparation des câbla-
ges (et d’éviter les erreurs de 
connexion lors du montage 
final), l’ACS850-04 dispose de 
borniers de puissance débro-

chables jusqu’à une intensité 
nominale de 18 A. L’arrivée 
puissance a lieu systématique-
ment par le haut du variateur, 
et le départ vers le moteur, par 
le bas. Le bornier de comman-
de (par le haut) est systémati-
quement débrochable.

Une des innovations tient au 
fait de pouvoir embrocher le fil-
tre RFI C3 (tailles A et B) direc-
tement sur le bornier réseau de 
l’arrivée de puissance. « Ces fil-
tres ne sont pas toujours néces-
saires  c’est pourquoi nous  lais-
sons le choix à l’intégrateur. » 

à la carte

Si certaines caractéristiques sont 
proposées sur l’ensemble de la 
gamme (cartes électroniques ver-
nies, montage sur DC bus com-
mun, liaison rapide multivaria-
teurs D2D à 8 Mbits/s, comman-
de 500 Hz, pilotage de moteurs 
à aimants permanents, horloge 
temps réel…), l’ACS850-04 est 
aussi un appareil configurable 
par l’intégrateur ou l’OEM pour 
coller au plus prêt des besoins. 
En témoigne la gestion des filtres 
RFI. Autre exemple : le variateur 
standard de base est livré sans 
micro-console d’interface, avec 
un simple couvercle. En option, 
l’intégrateur peut opter pour 
une micro-console sur l’appa-
reil ou sur la porte de l’armoire 
ou encore pour un support de 
micro-console, mais sans cette 
dernière. Le variateur peut aussi 
être livré nu, sans couvercle… 
Voire personnalisé en matière 
de marquage.

Parmi les modules de communi-
cation optionnels, ABB propose 
Profibus (le plus demandé), 
DeviceNet, CANopen, Modbus 
RTU, Ethernet/IP – Modbus/TCP 
ou encore Lonworks. Le module 
Modbus/TCP, dédié à la super-
vision, assure à lui seul le rac-
cordement de 10 variateurs.

Enfin, une unité mémoire amo-
vible permet de pré-configurer 
le logiciel et le paramétrage. 
Cette mémoire dotée d’un em-
brochage spécifique, s’installe 
en face avant.

Sécurité intégrée

La fonction « safe torque off », 
proposée en standard, per-
met à l’intégrateur de mettre 
en œuvre un arrêt sécurisé du 
variateur de niveau SIL3 selon 
CEI 61508 et catégorie 4 selon 
EN 954-1. Ainsi, il est possible 
de garantir la coupure de l’ali-
mentation du moteur sans cou-
per l’alimentation du variateur. 
Quel intérêt ? « L’opérateur 
garde  un  accès  aux  paramè-
tres  du  variateur  et  au  bus  de 
terrain, précise Philippe Brem. 
Par  ailleurs,  cela  évite  toutes 
les procédures de redémarrage, 
souvent fastidieuses. »

A propos de la carte électro-
nique de contrôle, précisons 
qu’un bornier d’alimentation 24 
V lui est dédié. De quoi conser-
ver l’accès aux fonctions de 
communication (accès au bus et 
à la console d’interface), même 
si le variateur est hors tension 
sur sa partie puissance. 

des intégrateurs et des OEM

Taille
Sous 400 V Hauteur 

(mm)
Masse  
(kg)

Montage 
rail DIN

Borniers débrochables

In (A) Pn (kW)  
ss surch. puissance commande

A 3/8 1,1/3 364 3 • • •
B 10,5/18 4/7,5 380 5 • • •
C 25/50 11/22 567 16 - - •
D 61/94 30/45 567 23 - - •
E0 103/144 55/75 602 35 - - •
E 166/210 90/160 700 67 - - •
G 430/720 200/400 1564 205 - - •


