Les constructeurs de
machine avant-gardistes
developpent aujourd’hui
des solutions offrant une

capacite a travailler

avec un large choix de
matériaux et de matieres.

Tout en participant au
design et au marketing
du produit emballe, ces
matériaux induisent une
moindre consommation
d’énergie et un espace

« machine » au sol

bien inférieur.

Bénéfices opérationnels Bénéfices pour les produits

Economies de matiere due a I'ensemble de la conception ma-

chine/emballage

es initiatives de fond

dans l'industrie de I'em-

ballage ont mis en exer-
gue le design des emballages, le
choix des matériaux et la réduc-
tion drastique des emballages inu-
tiles. Les constructeurs de machi-
nes d’emballage, dernier maillon
de la chaine de valeur a I'origine
de cette initiative, sont pourtant
restés dans |'ombre, malgré le dy-
namisme de leur contribution !

Les changements de matériaux,
de tailles et de formes d’emballa-
ge, afin de suivre la créativité des
fabricants et les attentes de leurs
clients, sont autant de challenges
auxquels les constructeurs de ma-
chines ont a faire face. Utilisant le
parc installe de machines ou de
nouvelles générations de machi-
nes, I'objectif des constructeurs
de machines et des industriels est
bien de continuer a produire tout
aussi efficacement.

De produire de maniére plus dura-
ble, mutuellement bénéfique pour
constructeur et producteur est un
changement d’approche qui né-
cessite une coopération sans faille
entre les deux parties. Alors que

Haut niveau de qualité des produits, constance de la qualite

le secteur des biens de consom-
mation emballés poursuivent leur
prise de conscience environne-
mentale, les industriels accordent
une importance croissante a la
performance énergétique. lls re-
cherchent pour cela toute amé-
lioration permettant de réduire la
facture énergétique et d’accroitre
I'efficacité globale des lignes de
production. En outre, I'industrie
place a présent sur le devant de
la scene I'utilisation de matériaux
recyclables dans les emballages.
Ce qui induit évidemment de nou-
veaux challenges a surmonter tant
pour les industriels que pour les
fabricants de machines.

Les constructeurs de machines
parmi les plus avant-gardistes
développent a présent des solu-
tions d’emballage « éco-effica-
ces » permettant de travailler avec
une large gamme de matériaux,
consommant moins d'énergie et
nécessitant moins de surface au
sol pour les installer.

A ce stade, lindustrie expéri-
mente un certain renouveau de la
conception des machines. Cette
tendance permettra aux produc-

de maintenance.

Accroissement de la production et moins de temps d’arrét via
une conception minimisant les rebuts et réduisant les besoins

efficacité de production)

Réduction des colits de production (substitution de matieres et

Conception permettant de valoriser au maximum la production.

Réduction des colits de I'emballage

tieres premieres)

Grande productivité au regard des entrées (énergie, eau et ma-

Utilisation plus rationnelle des ressources

a une gestion « juste a temps »

Réduction des stocks matiere et des colits de manutention grace

Produits plus strs

Soin particulier apporté aux notions de sécurité et de santé

Mise a disposition du consommateur de produits a colit reduit

Au niveau de qualite

Produits qui répondent aux nouvelles demandes des consomma-
teurs en matiere de bénéfices environnementaux

Les bénéfices vus au travers de I’éco-efficacite
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Emballage : des machines
«éco-efficaces» pour réduire les colits

par Sal Spada

teurs de biens de consommation
d'atteindre leurs objectifs en
terme d’emballages écologiques
et recyclables. Comme cela est
mis en avant dans le tableau,
« Les bénéfices de I'emballage
éco-efficace », cela nécessite une
approche globale qui induit a elle
seule des bénéfices a la fois au
niveau opérationnel et au niveau
des produits.

Cette perspective globale ana-
lyse effectivement la totalitée de la
chaine de valeur du cycle de vie
des produits emballés, depuis la
naissance du concept de packa-
ging, jusqu’a la mise sur le mar-
ché du produit.

Dans leur quéte de I'éco-effica-
cité, nombre d’industriels suppo-
sent souvent, a tort, que les diffe-
rentes étapes du packaging et les
lignes d’emballage elle-mémes,
s'inscrivent dans une continuité.

En fait, les lignes d’emballage
sont formées d’'un chainage de
plusieurs machines individuelles
nécessitant une optimisation toute
autant individuelle tandis que |'on
peut aussi considérer I'optimisa-
tion d'un flux de production entre
machines individuelles. Les fabri-
cants de machines d’emballage
sont en définitive responsables
de l'optimisation de leurs équi-
pements et fournissent de plus en
plus des services d’optimisation
de flux entre machines, tradition-
nellement le domaine des produc-
teurs de biens de consommation.

Conception « eco-efficace »

Concevoir les machines d’embal-
lage dans des perspectives d'éco-
efficacite n’est pas toujours une
partie de plaisir pour les fabri-
cants de machines. Cela deman-



de une analyse pointue jusqu’au
moindre actionneur, |’optimisa-
tion des cycles machine et aussi
trouver le meilleur compromis
entre actionneurs électriques et
pneumatiques.

Une présentation donnée par un
fabricant de machines du Forum
ARC organisé a Orlando (Etats-
Unis, Floride) en 2009, donnait
un regard sur le type d’analyses
requises pour Cconcevoir une
machine d’emballage quasi opti-
male en matiere d’éco-efficacité.
Ce fabricant, congoit et assemble
des machines de formage semi-
automatiques et automatiques
capables de former et de sceller
des emballages de multiples di-
mensions.

Ce fabricant a suivi une appro-
che tres analytique lui permettant
de rationaliser la conception de
ses machines d’emballage. Cela
comprend I'analyse :

- des usages de I'énergie a la fois
en situation de marche et au repos ;
- de la réduction des consom-
mations d'énergie (avec des tech-
nologies d’entrainement AC, des
moteurs a haut rendement, des

servos-moteurs, des solutions
pneumatiques) ;

- de tolérance pour la variance
accrue des matériaux ;

— de l'incorporation de structures
congues pour |'aérospatiale ;

— du colit sur la totalité du cycle

de vie.

Mécatronique et analyse
structurelle

Ce fabricant a su analyser chaque
aspect de ses machines d’embal-
lage en matiere de production de
déchets et de rebuts. Recourir a
des techniques de conception is-
sues de I'industrie aérospatiale lui
a permis de réduire le poids des
composants de structure sans pour
autant compromettre la rigidité et
la solidité de I'ensemble. De plus
en plus souvent, les éléments
structurels de forme complexe
nécessitent chez le constructeur
de machines, des compétences en
matiere d’outils logiciels de CAO,
d’analyse par éléments finis, et de
machines-outils avancées permet-
tant de réaliser ces pieces. Tous
ces investissements deviennent
une véritable nécessite car les
composants structurels représen-

ARC'

tent un point critique pour lequel
il est possible d'éliminer les rebuts
de fabrication en évitant tout sur-
dimensionnement. Conséquence
directe : cette approche permet
de réduire les forces nécessaires,
mises en ceuvre pour mouvoir les
parties mobiles de la machine. De
fait, les moteurs embarqués sont
plus petits et de moindre puissan-
ce, la consommation d'air com-
primée est réduite... Tout cela
contribuant a réduire les consom-
mations d'énergie.

C’est ainsi que I'approche « éco-
efficace » de la machine d’em-
ballage nécessite une conception
mécanique rationalisée, laquelle
induit directement la mise en ceu-
vre de solutions mécatroniques.

La stratégie de controle op-
timise les cycles machines

Autre sujet saillant: le controle
automatisé de la machine n’est
plus nécessairement une suite
sequentielle  d’opérations.  Le

chevauchement  d’opérations
réalisées en parallele, permet de
réduire le temps de cycle global.
Il s’agit aussi bien de chevauche-
ments entre cycles internes et ex-
ternes. Cette rationalisation des
opérationsréalisésen paralleleex-
pliquent I'élimination des temps
d’attente et des temps morts. En
assurant ces opérations en paral-
lele les opérations individuelles
disposent de plus de temps pour
effectuer leur fonction. Les straté-
gies de controle qui utilisent les
événements séquentiels poussent
souvent les concepteurs a réduire
les temps de cycle en accélérant
le rythme de la machine. Mais de
telles accélérations augmentent
la consommation énergétique et
nécessitent des actionneurs de
taille supérieure. Le chevauche-
ment ou la réalisation en paral-
lele des opérations a un impact
sur l'efficacite énergétique des
machines de méeme que sur le
colit initial de celles-ci : de plus
petits actionneurs sont moins
coliteux.
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